1. EF (Engine Flushing)
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Средство для очистки внутренней поверхности двигателя быстрого действия
При добавлении в масло перед его заменой мягко очищает двигатель изнутри, удаляя нагар и осадки.

Применение: 1 банка на 3-6 литров масла. Перед заменой масла залейте средство в масло отработанное, на 10-20 минут оставьте двигатель работать на холостом ходу, после чего слейте и замените его. Перед заменой нового масла, обязательно поменяйте масляный фильтр. 
1 банка на 3-6л. масла

	Код
	Объём
	Кол. в упаковке

	E190
	325ml
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 TR (Triple R)
Моторное масло гоночного класса Full Synthetic (3D) Racing Spec
Это моторное масло для четырехтактных двигателей, произведенное на основе технологии изготовления основы масла 3D – технологии будущего поколения, являющейся оригинальной разработкой WAKO'S. С самого начала хорошая ответная реакция и устойчивость к высоким температурам в линейке характеристик противоречили друг другу, однако, благодаря технологии 3D удалось добиться одновременно и хорошей ответной реакции и предельно высокой жаропрочности. Подходит для использования, как на обычной дороге, так и на гоночном автодроме.
TR-30 SAE:5W-30 JASO:MA

TR-40 SAE:10W-40 JASO:MA

TR-50 SAE:15W-50 JASO:MA

TR-60 SAE:20W-60 JASO:MA

	Код
	Объём
	Кол. в упаковке

	E300
	1,12,20l
	


3. WR-R
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Моторное масло Hyper Spec Full Synthetic
Это моторное масло для четырехтактных двигателей (4-х колесных транспортных средств), которое разрабатывалось с целью добиться предельных показателей по устойчивости к высоким температурам. Подходит для автомобилей с  тюнингованными и турбированными двигателями, испытывающими большие температурные нагрузки, и в течение длительного времени поддерживает стабильное масляное давление.
WR20R SAE:5W-20 

[image: image5.jpg]Db Dimensins Bk
JASO:MB [ﬂ
sa:



WR30R SAE:10W-30 

WR40R SAE:15W-40 

WR50R SAE:20W-50 

WR60R SAE:25W-60 

	Код
	Объём
	Кол. в упаковке

	E056
	4,20l
	4


4. WR-S
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Моторное масло Hyper Spec Full Synthetic
Это моторное масло для четырехтактных двигателей, которое разрабатывалось с целью добиться предельных показателей по устойчивости к высоким температурам. Образует стабильную масляную пленку, и защищает от больших температурных нагрузок машины с турбированными двигателями и машины с большим объемом выхлопa. Также подходит для двухколесных транспортных средств с мокрым сцеплением (сцеплением, работающим в масляной ванне).
WR30S  SAE:10w-30

WR50S  SAE:20w-50
	Код
	Объём
	Кол. в упаковке

	E011
	2,20l
	6


5. 4CR
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Моторное масло Racing Spec Full Synthetic
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Это моторное масло для четырехтактных двигателей разрабатывалось с целью произвести масло с крайне низким коэффициентом трения. Обладает очень высокими техническими характеристиками, такими как хорошая ответная реакция, устойчивость к нагрузкам, износоустойчивость и чистота работы. Рассматривая 2-х колесные транспортные ср-ва, развитие происходит в направлении совершенствования «мокрого сцепления» и трансмиссии. Концепция моторного масла- наименьший уровень трения, как на дороге, так и во время соревнований.
4CR-30  SAE: 0w-30

4CR-40  SAE: 5w-40
4CR-50  SAE: 15w-50
4CR-60  SAE: 10w-60
	Код
	Объём
	Кол. в упаковке

	E455
	1,4,20l
	12/4
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PRO-S (Pro Stage S)
Высокоэффективное моторное масло шоссейного класса Full Synthetic (3D)
Это моторное масло для четырехтактных двигателей, произведенное на основе технологии изготовления основы масла 3D – технологии будущего поколения, одновременно обладает хорошей ответной реакцией и предельно высокой жаропрочностью. Соответствует стандарту двухколесных транспортных средств Японской организации стандартизации автомобилей (JASO), поэтому может применяться для широкого круга двухколесных и четырехколесных транспортных средств, начиная с машин малого и большого объема выхлопных газов, и заканчивая турбированными автомобилями. Отвечает требованиям новейших стандартов масла для бензиновых двигателей “SM”, а так же масла для дизельных двигателей ‘CF’.
PRO S30 SAE:5w-30     API:SM/CF   (ILSAC:GF-4)    JASO:MA
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PRO S40 SAE:10w-40   API:SM/CF      JASO:MA
PRO S50 SAE:15w-50   API:SM/CF      JASO:MA
	Код
	Объём
	Кол. в упаковке

	E220
	1,4,20,100,200l
	12/4


7. 4CT-S (4CT Synthetic)
Моторное масло Full Synthetic, одобренное зарубежными автопроизводителями

Это моторное масло для четырехтактных двигателей, удостоверение на использование которого было получено от европейских автопроизводителей, может безопасно использоваться для различных автомобилей, в том числе и европейских. Отвечает самым высоким стандартам API: SM и JASO: MA, и может применяться для широкого круга автомобилей ( как в 2-х, так и 4-х колесных трансп. средствах). Сочетанием бустера трансмиссии улучшено касание трансмиссии 2-х колесного трансп. средства.
4CT-S40  SAE:5W-40 API:SM/CF   (ASEA:A3/B3/B4) JASO:MA

4CT-S50  SAE:10W-50 API:SM/CF   (ASEA:A3/B3/B4) JASO:MA

	Код
	Объём
	Кол. в упаковке

	E360
	1,4,20,100,200l
	12/4


8. TT (Tough Touring) КАЧЕСТВО ПОДТВЕРЖДЕННОЕ В МОТОСПОРТЕ
Синтетическое моторное масло Heavy Duty Synthetic Oil (для 2-х и 4-х колесных транспортных средств)
Это безполимерное моторное масло на основе комплекса сложных эфиров для интенсивного режима работы. Устойчиво к высоким температурам, при которых сохраняет свои высокие смазочные характеристики, и, образуя прочную масляную пленку, может использоваться для тюнингованных и других двигателей, испытывающих большие температурные нагрузки. Подходит как для езды по городу, так и для гоночных автодромов. Кроме того, подходит для классических автомобилей и классических мотоциклов с двигателями большого объема.

TT-40 SAE:20W-40 JASO:MA
TT-50 SAE:25W-50 JASO:MA

	Код
	Объём
	Кол. в упаковке

	E260
	1,20l
	12


9. MR (Multi Road) DIESEL
Высокоэффективное моторное масло для дизельных двигателей Full Synthetic
Это масло для грузовых дизельных машин с дизельным сажевым фильтром, соответствующее стандарту JASO: DH-2.  Обладая высокой жаропрочностью, устойчивостью к нагрузкам и сдвигу, в течение длительного времени сохраняет стабильность характеристик. Все это, а также уменьшенный расход масла делают это моторное масло маслом высшего класса.

MR-30 SAE:10W-30  (DH-2)  API:CF-4

MR-40 SAE:15W-40  (DH-2)  API:CF-4
	Код
	Объём
	Кол. в упаковке

	E616
	4,20,100,200l
	4


10.  2CT (для 2-х тактных двигателей)
Моторное масло для двухтактных двигателей раздельной заправки Full Synthetic
Это полностью синтетическое масло для двухтактных двигателей, СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ  требования спецификации JASO:FC. Благодаря «малодымной» формуле содержит двигатель в чистоте и предотвращает образование нагара в камере сгорания и выпускных окнах. Подходит для раздельного применения в двигателях двухтактных спортивных машин, генераторах тока, водных транспортных средств, снегоходов и пр.

	Код
	Объём
	Кол. в упаковке

	Е50/502
	500ml/1L
	12/20


11. ATF  S-S (SAFETY SPEC)
Масло для авто с автоматической коробкой  передач.

Обычный ATF с низкой вязкостью, соответствующий требованиям  JASO:1А (японским стандартам кач-ва). Сопротивлением вязкости регулируется расход топлива. Возможно использование почти во всех транспортных ср-вах АТ (кроме некоторых авто TYPE-F). Нельзя использовать в авто CVT( для них рекомендуется  масло  WAKOS  ATF HYPER-S)

	Код
	Объём
	Кол. в упаковке

	G856
	20L
	


12. ATF  H-S (HYPER S)

 Масло для авто с автоматической коробкой  передач.

Оригинальный ATF для двоякого применения.  Данное масло одновременно осуществляет высокую трансмиссионную способность и гладкое (ровное ) изменение скорости. Особенно подходит для  транспортных средств с высокими техническими возможностями, тяжелых авто, машин высокого класса. Подходит для АТ машин и CVT машин. Однако не подходит для машин с определенным  ATF и низкими показателями вязкости, таких как Toyota Auto Flood WS, Matic Flood S ( японского производства), грузовых авто японского производства Extroid CVT,  Multy Matic, Multy Matic S (Honda), а так же определенных машин TYPE-F (Ford)
	Код
	Объём
	Кол. в упаковке

	G886
	20L
	


                                                              Таблица характеристик масла ATF
	Название товара
	ATF  H-S
	ATF  S-S

	Температура воспламенения
	220
	216

	Двигательная вязкость 40С  мм/s
	37,2
	29,8

	100C mm/s
	7,40
	6,06

	Показатель вязкости
	170
	156

	Вязкость при низких температурах
	14,7
	9,0

	Текучесть 
	-50,0
	-57,5


13. WR-G  (Double R-G)LSD
     Трансмиссионное масло.
Предотвращает повреждение трансмиссии в тюнинговых  и спортивных автомобилях, которое может произойти в следствие высоких  температур  и перегрузок. Поддерживает постоянным ощущение изменения. Не зависимо от ведущей системы подходит широкому кругу транспортных средств, как с маленькой , так и большей долей выхлопов. Возможно использование для трансмиссий разных видов. Смешиванием 2-х видов масел с разными показателями вязкости, возможно получение необходимого уровня вязкости, которое будет соответствовать желанию пользователя. Подходит для машин  LSD  (специально разработано для эффекта LSD ).
WR7590G (2L) SAE: 74W-90 API:GL-5

WR7590G (20L) SAE: 74W-90 API:GL-5
WR8140G (2L) SAE: 80W-140 API:GL-5
WR8140G (20L) SAE: 80W-140 API:GL-5
	Код
	Объём
	Кол. в упаковке

	G551
	2,20L
	


14. MD-80 

         Трансмиссионное масло.
Жароустойчивое  трансмиссионное масло , которое длительное время сохраняет неизменными основные качественные характеристики  масла: жароустойчивость, износостойкость, огнеупорность, и чистоту масла.  Подходит для трансмиссии пассажирских, грузовых, строительных, сельхоз.машин. Нельзя использовать  в авто с LSD.

	Код
	Объём
	Кол. в упаковке

	G236
	20L
	


Трансмисионное масло RG LSD
RG 5120 LSD SAE: 80W-120 – упаковка 2литра ЦЕНА : 1710 рублей

RG 6140 LSD SAE: 140 – упаковка 2 литра ЦЕНА : 1620 рублей

RG 8090 SAE: 80W-90 – упаковка 2 литра ЦЕНА : 2000 рублей
Характеристики масел для 4-х тактного двигателя
	Название 
	TR-30
	TR-40
	TR-50
	TR-60
	TT-40
	TT-50
	WR30S
	WR50S
	WR20R
	WR30R
	ER40R
	WR50R
	WR60R

	Вязкость SAE
	5w-30
	10w-40
	15w-50
	20w-60
	20w-40
	25w-50
	10w-30
	20w-50
	5w-20
	10w-30
	15w-40
	20w-50
	25w-60

	Т.воспламенения
	232
	230
	234
	232
	244
	246
	234
	248
	246
	236
	248
	248
	248

	40С mm/s
	55.6
	88.7
	127
	170
	118
	159
	75.7
	133
	50.2
	64.7
	95.0
	131
	191

	100C mm/s
	9.8
	14.8
	18.8
	23.9
	14.8
	17.8
	11.7
	17.4
	8.59
	10.4
	13.6
	17.1
	22.6

	Показатель вязкости
	164
	176
	167
	172
	129
	124
	148
	145
	149
	148
	145
	143
	143

	Текучесть  С
	-45.0
	-42.5
	-40
	-40
	-40
	-35
	-57.5
	-45
	-52.5
	-57.5
	-52.5
	-50.5
	-42.5

	Mg KOH/g
	8.6
	8.3
	8.3
	8.7
	8.6
	8.7
	8.5
	8.5
	8.5
	8.6
	8.6
	8.5
	8.5


Характеристики трансмиссионных масел
	название
	MT75
	MD80
	DF90
	RG7590
	RG8090R
	RG5120
	RG6140
	WR7590G
	WR8140G
	HG140R
	HG250R

	Т.воспламенения
	194
	230
	230
	204
	206
	206
	218
	212
	210
	206
	204

	Двигательная вязкость 40С mm/s
	77.7
	147
	189
	82
	132
	184
	335
	86.5
	192
	220
	514

	100 С mm/s
	14.3
	15.8
	17.4
	14.1
	16.6
	21
	26.7
	14.5
	25.9
	29.5
	54

	Показатель вязкости
	193
	111
	98
	178
	1354
	135
	100
	174
	169
	174
	170

	Текучесть  C
	-42.5
	-32.5
	-22.5
	-45
	-35
	-35
	-12.5
	-52.5
	-47.5
	-47.5
	-40


ЦЕНА: 450 рублей





WR40R – упаковка 20 литров  ЦЕНА : 13300 рублей


WR50R – упаковка 4 литра ЦЕНА : 3100 рублей





4CR-30 – упаковка 4 литра ЦЕНА : 5230 рублей


4CR-60 – упаковка 4 литра ЦЕНА : 5360 рублей


4CR-40 – упаковка 20 литров ЦЕНА : 22400 рублей


4CR-50 – упаковка 20 литров ЦЕНА : 22400 рублей


4CR-60 – упаковка 20 литров ЦЕНА : 22400 рублей





PRO-S40 – упаковка 4 литра ЦЕНА : 2980 рублей


PRO -S40 – упаковка 20 литров ЦЕНА : 13300 рублей





4CT-S40 – упаковка 4 литра ЦЕНА : 3850 рублей


4CT-S50 – упаковка 4 литра ЦЕНА : 3850 рублей





TT-40 – упаковка 1 литр ЦЕНА : 970 рублей


TT-50 – упаковка 1 литр ЦЕНА: 1000 рублей





MR-40 – упаковка 20 литров ЦЕНА : 15500 рублей





2CT- упаковка 1 литр ЦЕНА : 920 рублей





ATF (HYPER-S) – упаковка 20 литров ЦЕНА : 15500 рублей





WR7590G – упаковка 2 литра ЦЕНА : 2950 рублей


WR8140G – упаковка 2 литра ЦЕНА : 2950 рублей





MD80 – упаковка 20 литров ЦЕНА : 12200 рублей








